	一、公司简介

	成都三博电子有限公司（Chengdu sanbo Electronics Co. Ltd）是一家民营高新企业，成立于1996年，坐落于成都国家级高新技术产业开发区。集高科技通讯产品的研制、生产、销售、服务，软件开发，系统集成于一体的高科技企业。

公司拥有固定资产4000多万元，生产基地两座，建筑面积万余平方米，公司注重 “以人为本”的人才引进机制，现有员工200多名，拥有大批训练有数的软、硬件专业技术人才和行业销售精英，并拥有经验丰富的工程技术人员和施工队伍分布于全国各地，为用户提供及时的售后服务。

公司秉承“最优秀的品质、最优惠的价格、最优质的服务”的经营理验，遵循“以质量居胜、以信誉取人”的发展方向，为员工创造良好的工作和生活氛围，公司现有员工中拥有大专以上学历的占整个公司的70%，平均年龄28岁。
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	公司严格按照《ISO9001质量管理体系》运行，开发的产品多项获得国家专利和相关职能部门的检测，得到相关行业用户的一致好评。树立了良好的公司形象，建立了独有的企业文化。
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	二、主要产品


· SBL_I市话交接箱监控系统

· 住宅小区安全防护(电子门锁及环境)集中监控系统

· 宽带网设备环境（电子门锁、温度…等等）集中监控系统（具有增值服务，可拓展服务于宽带网最终用户）

· 军械库房等重要仓库安防集中监控系统

· 办公楼、宾馆等电子门锁及环境集中监控系统

· SBL-IW电信移动基站环境(门锁)集中监控系统

· SBL-IF防盗门型电子密码门锁

· 交换机反极性信号发生器

· 防盗电子智能锁（DZFS-M-A、DZFS-G-A）(采用美国最新集成电路设计、制造，具有全球唯一性密码，永不丢失，可多级授权。)

· 便携式断点查找仪 SBL-LBL-I R2000A/T2000A型(应用范围：室内外电话线，有线电视电缆、电线等)

· 微型光端模块

· 光交接箱电子锁

· 线路维护巡查系统

· 光交接箱电子锁

· 接入网(ONU)电子锁

· 分线盒电子锁

	三、交接箱监控系统


（一）、概述

由于各地电话网交接箱大部分采用外露型挂锁、扣锁的方式，不能实现联网集中监控。在室外经日晒雨淋和短期使用后，或被人为破坏，或被严重锈蚀，致使交接箱无法锁闭，从而导致通信设施遭破坏，用户电话被盗打，线路传输质量下降；而且管理部门无法及时了解各个交接箱的工作情况，使外线设备的维护无法摆脱被动方式。

[image: image5.jpg]SBL-T ThiA s fteh fal st e

mawm  waemss  oEsan
) Eaan

—_ =@ :

eunml _ eapsl
e

i WEDMEMRE
O coerer @
PR




SBL-I市话交接箱监控系统以远端信号采集器及内置式电子锁为基体，远端信号采集器监控电子锁和各种环境信息（温度、湿度等），通过信号线传输至管理中心或通过管理中心进行远程控制。管理中心以电子地图的方式标注交接箱、接入网局房、分线盒的位置，实时显示门状态和采集到的环境信息，实现对交接箱、接入网局房、分线盒的集中监控和管理的目的。管理中心还具有对人孔、线缆、维护人员、交接箱状态日志进行管理统计功能，可以设置、增加、删除、修改交接箱的各项参数，如开门密码、开门时间、位置、线序、主干、配线等；可设置维护人员的各种数据，如传呼、小灵通、照片、权限、密码、工务号等。

系统集智能网络、数据通信、光传输等高新技术于一体,采用windows98/nt/2000作为操作系统，数据库采用SQL Server 6.5以上版本，client/server模式进行组网，具有先进的传输方、可视化的操作界面、优越的性价比。完全符合“九.七”规范。
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（二）、交接箱控制单元的结构

交接箱控制系统由电子锁、门检测开关、信号采集控制模块等部分组成。安装效果和结构如图所示。信号采集器固定于交接箱内，交接箱前后门分别安装电子锁，电子锁通过COM1、COM2与信号采集器相连，信号采集器通过信号线连接监控中心监控机。将通讯头插入电子锁锁孔内，信号采集器自动读取通讯头内IB密码，如果密码校验正确，通讯头指示灯亮，表示可以开启该交接箱，此时反时针旋转通讯头即可开启交接箱。
控制模块内采用美国航天级储能器材，控制模块储能器件充、放电寿命：>40万次，内置微处理器，占用一对线路资源，控制模块传感端口可多路扩展，可延伸交接箱监控信号线至各个分线盒，对分线盒执行监控管理，即使机房至控制单元的联络线断掉，也可以通过通信头或应急开锁器打开电子锁。

电子锁关键部件采用日本三菱技术制造，电子锁锁体采用全不锈钢板一次压铸成型，安全可靠；交接箱内置式总成安装，不影响交接箱整体外观，现场施工十分方便，且能在恶劣自然环境中正常工作，工作条件：-55℃—80℃(多档，可选)；
通信头内置64位光刻密码，用于开锁、联系机房值班电话和标识维护人员，通信头采用美国Dallas技术，密码全球唯一，决无重复，且不能被复制和修改。

通信头的开锁权限可通过管理中心进行分配和管理，可随时授权。交接箱可授权多人开启，通信头可授权开启无限个交接箱。

（三）、电子锁的种类

各类电子锁寿命均大于10年（或开、关次数>30000次），电子锁开启驱动功率：DC 3.5V/20 mA。根据交接箱的结构，可分为以下几种电子锁：

1、卡式锁:  适用于容量较大的单、双门电缆交接箱安装，对有一定变形的箱体具有较强的适应性，电子锁重量：950g（全套总成），电子锁尺寸：长100mm X宽80mm X高22mm；
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2、上、下双头锁:  适用于变形较小的壁挂式交接箱安装；
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3、接入网电子锁:接入网房间可选用钢体门和木体门电子门锁安装；
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4、光交接箱电子锁：适用于进口、国产的各种类型光交接箱安装；采用光纤传输时，需配置光模块和备用电源。
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5、分线盒电子锁：每个交接箱与分局监控设备间采用一对电缆空闲芯线，所有交接箱数据通过该芯线进行传输，并可通过该交接箱将该对芯线延伸至所管辖的各个分线盒，在分线盒可利用该对线进行通话联络。若安装本公司配套的分线盒电子锁，则可通过手持式开锁器记录各个分线盒的开启时间。

（四）、监控单元组网集中监控结构

监控单元指被监控的交接箱、接入网机房等，监控单元的组网方式有三种：实线方式、代管方式和市话号码方式。监控单元的组网方式比较灵活，可多种方式自由组合，达到全局集中监控的目的。

实线方式指监控单元通过本局实线或局间实线，接入监控中心进行集中监控的方式；

代管方式指由于监控单元所属局较小，监控单元通过所属局监控机的中继线与上级局中继线接入上级局进行集中监控的方式；

市话号码方式指为监控单元分配一个固定的市话号码，监控单元利用该市话号码通过市话网接入监控中心进行集中监控的方式。
（五）、网络结构

SBL_I市话交接箱监控系统的组网方式也比较灵活，整个系统采用Server/Client方式，计算机间既可连网运行，也可单机运行，稳定可靠。服务器通过以太网卡同监控机部分进行通讯，管理终端通过局域网或“九、七网”同服务器连接，实现数据交换和对监控单元的监控。

（六）、监控机部分的结构


监控机部分包含监控机、前台机、市话中继线，根据监控单元的组网结构进行配置。最大可监控768个交接箱（即：1536个门）。

监控机主要用于收集实时监控单元的数据和下放相关指令，当该局内存在代管方式或市话号码方式时，需要配置相应的市话中继线达到对采用代管方式或市话号码方式的监控单元的集中监控目的；

技术指标：

· 电源标准 交流：180V～250V或90V～250V（定制），直流：-48V(定制)

· 允许分局监控机与交接箱之间线路环阻：≤2.5KQ
· 外线路绝缘电阻：>50KΩ

· 监控系统供出工作电源：-48V/20(40)mA
· 环境条件：工作温度：0～400C，工作湿度：≤90%

· 19″机架,标准型或台式机箱：标准型

前台机由SBL_I网卡、以太网网卡和前台软件构成，用于同监控机、服务器、管理终端进行实时信息交换。

第一章 交接箱监控系统的安装

a) 建议：监控系统主机安装在市话局的112机房或程控机房。

b) 按照用于交接箱集中监控的信号线序号，将监控机背面PNC插头的信号线（外线端子）一一连接到机房的监控专用横列端子模块上。这样，监控机输出的-48V直流工作电源经信号线供至远端交接箱的端子板及电子锁模块。

c) 连接监控机接地线，市话中继线和监控机与前台实时处理机、后台处理计算机之间的RS232连线、MODEM线或网线。

d) 开启监控机电源，观察主机工作是否正常，即观察“CPU、TONE”等板上的指示灯是否工作正常。

e) 将电话机分别接到监控机的各条外线端子，拨160，检查、核对监控机的弹性编码（监控机与交接箱模块通信用的号码）与交接箱的编号对应是否正确。监控设备连接图祥见《附图》。

第二章 后台软件功能和操作方法

2.1 概述

SBL_I交接箱监控系统Ver8.0版是Ver 7.02版的升级版，它除继承了以前版本的优点之外，在以前版本的基础上，增加了系统的稳定性，使系统更具实时性。将以前的本地数据库升级为SQL大型数据库，数据更为准确、可靠，运行效率高。增强了系统的网络功能，对实现全程连网起着促进作用。并充分利用了串口通讯、FTP远程传输、TCP/IP网络协议、Windows及WindowsNT的许多先进功能，SQL数据库等许多先进功能。对数据进行集中统一管理，增加了数据的安全性，避免数据遗失，遭到破坏。
SBL-I系统初始化后进入电子地图显示界面，屏幕显示如图2.1所示,它由三大部分组成,第一部分是菜单条,它分“系统说明、系统管理、数据报表、系统运行、窗口、帮助”六个部分；第二部分是系统功能快捷按钮，包括“系统退出、用户登录、切换电子地图、查找指定对象”等功能。用户可以利用菜单条和快捷方式，在自己的操作权限内对系统的相关参数进行设置、修改，制作出一张适用于本地区的“交接箱集中监控系统电子地图”。第三部分是电子地图显示区域，在电子地图上包含该局地图及地图元素，如：交接箱、邮电局、入孔、线缆等。用户可以很直观、快速地查看、管理和操作该局相关的各种数据。使用方法简单易用，操作方便快捷。

当第一次运行本系统时，此时未加载电子地图需要对本系统的基本参数进行设置具体操作方法见4-4“系统管理部分”。
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2.2系统说明

2.2.1更改操作权限
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 选择“系统说明”菜单中“用户登录”项或快捷键“用户登录”图标，单击鼠标左键，屏幕中央弹出“更改操作权限”的对话框。如图2.2.1所示。

1、对话框“请选择操作权限”包括：
普通级--只能阅读和操作“系统档案”中的相关项目，而不能阅读和修改“系统管理”中的各种参数，也不能进行“地图操作”快捷面板的相关操作。

操作级--能够阅读和操作“系统档案”中的相关项目；能查看“系统管理”中的相关项目和参数，而不能修改“系统管理”的各项参数，也不能进行“地图操作”。

管理级--能够阅读和操作“系统档案”中的相关项目；能查看和修改“系统管理”中的相关数据；能对“地图操作”项中的所有项目进行操作。

2、对话框“请输入密码”操作方法:    
如果你的操作不是首次，则当选定操作权限后，在“请输入密码” 话框中输入你原来设定的密码即可；

如果你是首次操作，需询问系统管理人员，在服务器端为该局所设置的初始密码，输入该密码后直接按“确认”，再按“返回”键，如用户需更改操作密码。具体操作方法见2.4“系统管理部分“。如用户选择消则只能进入本机的普通级。系统根据用户所选操作权限，加亮相应条目。系统根据用户所输入的密码进入相应局。任何局系统操作人员可以在其他局远程操作、管理和查看所属局的内容。得到同在本局本机上操作相同的结果。

用户登录有两种方式：一是如上所述，二是单击快捷面板上“钥匙”图形处。

2.2.2切换电子地图
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切换电子地图的前提是网络必需正常连接，当用户进入的局不属模块局时，可以进行电子地图的切换，以便查看和操作下属局的内容。具体方法是：将光标指向快捷键“切换电子地图”单击左键后，在弹出对话框的下拉菜单中选择所需切换到的局的局号，单击确定，系统弹出提取电子地图进程条，等待进程条关闭，所切换局的地图，地图元素就被装载入本机，用户即可象操作本局一样对下属局进行操作和管理。如果用户以模块局成员的身份进入本系统，则切换电子地图按钮变灰，表示此时只能查看和操作本局，而布具有切换功能。如用户以最高中心局身份进入本系统，则可以对系统内所有的中心局、模块局、分局、代管局进行操作和维护。无须做更多的设置。

2.3 系统管理
单击“系统管理”后，即出现一个包含多条内容的下拉式菜单。将光标移至该菜单的任何一栏，单击左键，都会得到各种相应的操作画面。

2.3.1系统等级
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在“系统管理”主菜单中选定“系统等级”项，单击左键，此时屏幕出现“本局等级设定”菜单，将光标分别移至此菜单的最上方“本机位置”和“本机参数”栏单击左键，会从一个画面切换到另一个画面，如图2.3.1-1和图2.3.1-2所示。

“本局等级设定”菜单，具有多种选项，根据使用者所处的位置来设定：

1、 “选择本机所处位置”:包括最高中心局、中心局、分局和模块局等选项。
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选定“更改密码”项，屏幕显示如图2.3.1-3所示。 

· 在更改密码菜单中首先选定更改的密码级别，在输入旧密码栏输入进入本系统的密码，然后在“输入新密码”栏输入新的密码。在确认新密码栏输入相同的密码单击确定即完成对该密码的修改，下次进入本系统时，旧密码将失去作用，如用户忘记了自己的密码，可以请教系统管理人员重新为你设定一个密码。如此时需为本局添加其他人员，单击添加新用户按钮，选取新用户操作权限，在输入旧密码栏输入进入本系统的密码，然后在“输入新密码”栏为该用户分配一个初始密码，在确认密码栏重新输入该初始密码，单击确定即可完成本局新用户的添加工作。

· 登陆服务器的各项内容，是在初次进入本系统时必须要设置好的，当然用户也可以在需要时随时修改相应内容，具体设置参见后台机安装部分，其中做了详细的陈述。最后存储返回。此时可以看到，在系统的右上角的图标将由原来的断开图标变成连接图标，如此时未看到相应变化，表示未登录上服务器，请认真检查各项值。确认无误后重新连接。如此时设置好了登录服务器的各项值，则在下一次登录进入本系统时，就会弹出网络连接对话框，在该对话框中用户无需输入相应内容，如果网络连接正常，单击确定后即可登录并连接网络，从本地或远程服务器获取数据。如果网络连接不正常，系统会询问此时网络未连通，是否不登录网络，此时应检查网络是否已经连接好，退出后重新登录。

3、“设置监控方式信息”

 根据需要选择“不限定查询次数”、“限定查询次数”和“查询时间段”单选按钮，系统根据用户设置来设置监控前台机的查询方式、查询次数、查询时间等。（尽量将查询时间段设置在下班时间，以免对I_B终端回来数据的实效性带来影响）。

· “选择与前台机的连接方式”：将前台机看作是整个局域网的客户端将前台机设置好，即可进行连接。

4、“查询时间段”：晚上无人值班时间内对交接箱进行集中查询（可根据各地时差情况进行灵活设置，一般设置在下午下班以后至第二天上午上班以前）。

“前台机拨打服务器中继线”和“本机拨打服务器中继线”是指在组网时由电信局提供的中继线号码，这两个电话号码可以是不同号码，也可为同一号码。

*如果设置好相应参数值，在下次登录本系统时，系统将不再要求您设置本局，此时用户查看“系统设置”将不修改相应不可见部分，这是从网络的安全上作出的考虑，如确实需要修改相应参数，请系统管理人员协助修改。

2.3.2地图工具
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将光标移至系统管理子菜单“地图工具”项，单击左键，出现“操作面板”对话框。如此时您进入的是最高中心局、中心局或分局，添加交接箱按钮将变灰，表示不能在最高中心局、中心局或分局上添加交接箱、入孔（添加交接箱、入孔，只能在模块局下进行，对最高中心局、中心局或分局不起作用）。

1、浏览地图：有浏览和刷新地图的功能。

2、添加交接箱：
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将光标移至快捷面板“添加交接箱”处单击左键，再将光标移至电子地图上需要添加交接箱的位置，单击鼠标左键，屏幕出现“交接箱参数设定”对话框，如图2.3.2-1所示。   

局号--指交接箱所处的分局字头编号；如：55局，66局，25局等等，为进入系统，初始化后的局字头。

交接箱弹性编码--指用于监控机识别的系统内部弹性编码,由生产厂家设定。

门限时长--指允许开门的时间长度，单位为：时:分。当现场开门时间超过设定开门时间时，系统会自动报警，提醒相应维护人员检查交接箱的门关闭情况。如果不填写时间值，则系统默认为开门时间不受限制。

交接箱编号--电信局交接箱的实际编号。

是否查询--指被编辑的交接箱是否纳入SBL-I交接箱管理系统监控。

交接箱安装地址--交接箱实际安装地点，如街道、门牌号码等。

交接箱类型--指该交接箱是“电缆”还是“光缆”交接箱。

生产厂家--指交接箱的生产厂名称。

主干电缆线序--指进入该交接箱的主干电缆的线序范围。

配线电缆线序--指该交接箱的用户线配线序号。

交接箱容量--填写交接箱的容量大小。

主干电缆编号--指进入该交接箱的主干电缆的编号。

主干电缆容量--指进入该交接箱的主干电缆线对的数量。

空闲数量--指交接箱中未被使用而空余的用户线对数量。                        

当“交接箱参数设定”设定完毕，按“存储”返回，按“传送”后，系统会自动将设定的数据“传送”至“前台”机。如法炮制，可设置完电子地图上的所有交接箱。
3、添加人孔

 移动光标至快捷面板的“添加人孔”处，单击鼠标左键，将光标移至电子地图上需要添加人孔的位置，单击鼠标左键，屏幕出现如图2.3.2-2对话框。
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在“请输入人孔编号”处输入被添加人孔的顺序编号；在“请输入人孔所处的位置”栏输入人孔所在物理地址。如街道名称。“经过该人孔的缆线”：指经过人孔的所有电缆线编号。

4、添加邮电局

移动光标至快捷面板“添加邮电局”处，单击鼠标左键，再将光标移至电子地图上需要添加邮电局的位置，单击鼠标左键，屏幕出现“设定邮电局参数”菜单如图2.3.2-3所示。

· 图2.3.2-3中的内容由系统在进行初始化后自动填写。

· [image: image20.png]© HEHE
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当添加的邮电局为本局下属局时，按照表格中所有项目设置，完毕后按“确定”键退出。将设置好的数据传入服务器。如进入本系统是分局，则添加的下属局应为模块局，如本局为中心局，则添加的下属局为分局，如还需在该分局下添加下属局（模块局），请切换电子地图于该分局，然后再进行添加工作。如本局为模块局，在其下将不在有其他局，此时添加邮电局图标变灰，表示该局下不能再添加邮电局。
5、添加缆线
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移动光标至快捷面板的“添加缆线”处，单击鼠标左键，将光标移至电子地图上需要添加缆线的位置(如人孔或交接箱处)，单击鼠标左键，屏幕显示如图2.3.2-4所示。

· “请输入缆线的编号”：输入被添加的电缆编号；

· “请输入缆线宽度”：输入缆线图示宽度，输入的缆线宽度只能是整数。最大为“5”，默认值为“2”

· “缆线颜色”：缆线线条的颜色。如果经过某个人孔或某个交接箱的缆线不只一条，则可用不同的颜色表示不同编号的缆线，以示区别。
· [image: image22.png]


“类型”：选择光缆、电缆、管道或钢绞线。
· “敷设方式”：可选择管道、架空或埋地几种方式。
输入完毕后按“确定”,再将光标移至该缆线经过的各个人孔处，单击左键即可显示出所添加的缆线。
6、删除缆线
将光标移至快捷面板“删除缆线”处单击左键。再将光标移至需要删除缆线的人孔或交接箱处，单击左键，屏幕弹出“删除缆线”对话框，如图2.3.2-5所示。

· “分段删除”：以相邻两个人孔间的缆线为段，分别删除相邻两个人孔之间的缆线段。当选定“分段删除”后，按“ok”，再移动鼠标选定另一人孔后单击左键，出现2.3.2-6菜单。在“编号”栏中选定要删除的缆线编号后按“ok”，此[image: image23.png]BEGAIMER
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时被选定

· 的缆线段即被删除。

· “整条删除”：删除经过多个人孔的同一条电缆线。只需要在“整条删除”栏中选择电缆编号后，再按“OK”即可。
7、设定参数
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     修改交接箱参数--选定“设定参数”，单击左键,再将光标移至需要设定或修改参数的交接箱处单击左键，屏幕出现图2.3.2-7的小菜单，此时，有三种可选状态,功能如下：

· “设定参数”：设定交接箱的详细参数。当用光标单击“设定此交接箱参数”时，屏幕出现和”图2.4.2-1添加交接箱”完全相同的对话框，此时可根据提示进行设定和修改参数。
· “删除此交接箱”：当选择该选项后，屏幕立即弹出一个对话框，请求确认是否真的要删除该交接箱。如果真的要删除，则选择“YES”，否则选择“NO”放弃。确实要删除该交接箱，单击“YES”，再在电子地图的任意空白出单击鼠标左键。

· “移动交接箱”：单击该项后将光标移至交接箱的新位置，单击鼠标左键即可。

修改人孔参数
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单击快捷面板“设定参数”项后，再点击需要设定或修改参数的人孔，此时，显示出三种可选状态，如图2.3.2-8所示。

· “设定该人孔的参数”：设定该人孔的参数。当用光标单击“设定该人孔的参数”时，屏幕会跳变为“人孔的设置”菜单。

· “删除该人孔”：当选择该选项后，屏幕立即弹出一个对话框，请求确认是否真的要删除该人孔。如果真的要删除，则选择“Yes”，否则选择“No”放弃。确实要删除该入孔，单击“YES”，再在电子地图的任意空白出单击鼠标左键。
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“移动该人孔”：当选择该选项后，将光标移至人孔的新位置，单击鼠标左键，该人孔便被移至新位置。
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设定电信局参数

单击快捷面板“设定参数”项后，再点击需要修改的电信局，屏幕即出现如上面“修改交接箱”和“修改人孔”类似的菜单,可根据操作需要进行选择，操作步骤同上所述.

8、寻找指定交接箱
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将光标移至快捷面板“寻找指定交接箱”处单击，屏幕出现“地图查找”菜单，如图2.3.2-9所示。

输入查找选项和查找对象进行查询,方便快捷。

出现“地图查找”对话框的另有一种方式是直接点击系统界面的快捷图标。

2.3.3维护人员管理

选择“系统管理”下拉式菜单中的“员工”项，单击左键，屏幕显示“维护人员管理”菜单。

· 人员信息

1、在“维护人员管理”菜单中，点击左上角的“人员信息”，如图2.3.3-1所示。
· “工序号”：维护人员编号；该编号将不能被修改，系统会自动根据数据库内相应信息为您自动生成一个编号，保证在数据库内相同的局不存在相同的工序号。

· “姓名”：维护人员的名字;

· “出生年月”：维护人员的出生日期，格式为：yyyy-mm-dd样式,如：1973-10-25；

· “学历”：维护人员的文化水平；

· “职称”：维护人员的技术职称；
· “职位”：行政职务；

· “籍贯”：维护人员的出生地；

· “家庭住址”：维护人员现住地；

· “电话”：家庭电话；

· “工作单位”：维护人员现在就职的部门；

· “电话”：工作单位电话；

· “开锁权限”：可选定“部分”或“全部”，可开启交接箱的多少；

· “更改密码”：输入由12位数组成的64位I.B密码(由厂家提供)；在这里必须输入12为密码，该密码有0~9的数字和A~F的大写字母组成。注意：尽量每一位维护人员的密码设为不相同的密码。
    在表的下方是各维护人员的姓名、开锁权限、管理权限、传呼号码等的列表清单。对各记录人员信息可通过下面的相应键进行添加、删除或存储。可以通过单击对话框左下角的左右箭头选择和查看响应维护人员的信息，通过选择局号下拉列表，为本局及下属局添加维护员工，

2、添加新员工：单击添加按钮，工序号自动增加，然后按相应栏目输入或选择相应内容，单击确定即可完成添加工作。

3、 删除员工：单击左下角的左右箭头，滚动至欲删除的员工处，单击删除，即可删除该员工，同时该员工所管理的交接箱信息。
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在完成员工的添加、修改、删除后，请将数据保存并传送至前台机。（单击传送按钮即可）。

管理交接箱    

    单击“交接箱管理”栏设置维护人员传呼参数和所管理交接箱的相关信息。图2.3.3-2所示。

· “是否电话告警”：需要电话告警时点亮窗口，在左边小方框内画勾；输入维护人员的电话号码。

· 如果管理权限为“全部”，系统将所有的交接箱自动添加到“该人员所管理的交接箱”栏中；

· 如果管理权限为“部分”，则需要通过手工“添加”键进行指定。单击添加按钮，从弹出对话框中选择欲添加的交接箱编号，该交接箱便出现在该员工所维护的交接箱栏目中，如法炮制，为该员工添加其他交接箱。如果需要移去该员工所管理的某个交接箱，则用鼠标在该员工所管交接箱列表中选定该交接箱，再按“删除”按钮即可将该交接箱从该员工管理的交接箱中删，其他员工对该交接箱的管理不受影响。

全部参数设置完毕后按“存储”键保存，再按“关闭”键退出。

2.3.4 派工登记
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将光标移至主菜单的“派工登记”处，单击左键，屏幕显示“派工记录单”图表，如图2.3.4所示。

首先将光标移至“派工原因处”，单击向下箭头，选取派工原因，再将鼠标移至“员工姓名”、“交接箱编号”右边的小圆点处，单击左键，分别选定派遣的员工姓名和交接箱编号，在关联信息栏、弹编号、主干编号、主干线序、密码、地址等各项参数。在表的下方是派工人员的姓名、密码、派工时间、开锁时长等的档案列表清单。

用户也可以单击列表框左上角的相应图标进行浏览、添加、删除、刷新等工作。

2.3.5 应急开锁器管理(非I.B密码方式)

为了便于给应急开锁器设置各维护人员的开锁密码等相关信息，系统采用了联机设置方式。即：

· 首先，将“应急开锁器”的串口接至后台计算机的串口上，开启“应急开锁器”电源；

· 将光标移至主菜单的小菜单“应急开锁”单击左键，屏幕上显示信息提示菜单，按“Yes”后，经密码确认，菜单转至“应急开锁器管理”设置图表。

· 然后将光标移至“是否开锁”和“权限”栏符号提示处，单击左键，选定开锁人员是管理者还是维护者及是、否具有开锁权限，并确定组号。

· 输入完毕后，将光标移至“新记录”，单击左键，出现要保存或不保存修改的问答，确定要“保存”时单击“Y”，再按“保存”和“发送”。

· 设置完毕后再返回“交接箱管理”或退出系统。

2.3.6交接箱列表

在地图上单击某个“交接箱”出现交接箱列表清单，该列表与前面“交接箱参数设定表”相同。从该表中可清楚地查阅交接箱参数设定的各项参数，如交接箱的地理位置、容量、属性、维护人员等。

2.3.7系统环境

单击“系统环境”出现运行环境参数设置。在该图中根据网络情况来选定运行环境的参数，当确定某一环境参数时即可将光标移至此栏，单击左键，该参数栏前面符号呈黑色，当把“备份系统参数、监控机和联络方式参数”设置完毕后按键返回本系统。

2.4  数据报表

将鼠标移至主菜单“数据报表”栏，单击左键，即出现数据报表目录，用户可在“交接箱档案”、“交接箱工作状态”、“员工工作记录”和“派工记录”等项目进行档案查阅。和打印报表进行存档工作。

2.4.1 交接箱档案
在下拉式菜单中选择“交接箱档案”后，屏幕显示交接箱参数查询表格。

· 将光标移至图的左下方的“地图”处，单击左键，则出现交接箱参数查询地图。单击“查询”即出现交接箱参数查询条件设置菜单。

· 在交接箱参数查询中，单击“交接箱”和“维护人员”，可显示出各维护人员所维护的交接箱的类型、位置、门限时长的基本参数。

· 在通过上下左右的调整可显示出各交接箱在地图中的位置情况。

· 在交接箱参数查询条件设置菜单中，将员工姓名、交接箱编号等相关内容依次输入后按确定键。

· 系统按照操作者的查询设置项目显示不同的查询结果，采用打印预览功能可以看到表格显示的情况，并可将结果输出至打印机。

2.4.2 员工档案

员工档案主要查询系统中所有员工或某个员工的各种信息设置情况。可以“列表”和“地图”两种方式查询：

· “列表”查询：查询表左边为员工信息索引，右边为按照员工、交接箱进行不同组合的选项和查询结果。
· 查询图左边为员工信息索引，右边为被查询交接箱在电子地图中的位置，有一条闪动的彩色线将被查询对象围住，示意其分布范围。

2.4.3员工工作记录查询

将光标移至主菜单的“员工工作记录”，单击左键，显示出员工工作记录查询图表，再单击“查询”，将画面切换到查询条件设置菜单。

· “查询日期范围”：  时间长度由用户设定，直接通过时间表进行选择。

· 查询的交接箱编号和维护人员可自行设置。

· 表格下部有查询日期段内的各种统计数据。报表可预览和打印。

2.4.4 交接箱工作状态查询
将鼠标移至主菜单的“交接箱工作状态”，单击鼠标左键，左上角“查询”，将画面切换到“交接箱工作状态查询条件设置”。可在该条件设置菜单中根据用户要求任意选定查询的日期范围、维护人员姓名、交接箱编号和操作对象。

    该查询可根据用户选定的日期段、员工的范围和交接箱的选定产生不同的查询结果。

状态表底部有当前查询的统计结果。

2.4.5 派工记录

将光标移至主菜单下拉式小菜单中的“派工记录”上，单击左键，屏幕显示“派工单查询”图表。

在该派工查询单中，清楚表明了被派人员的姓名、密码、交接箱编号、用户数量、派工原因、开锁时长、施工时间、距离、主干编号、主干线序、配线线序、主干容量、地址、局号、电信局名称等。

可以通过查询条件菜单中设置不同的时间段、员工、交接箱和操作对象等不同查询要求的组合得出不同的统计、查询报表并可打印预览。

2.4.6 综合查询

将光标移至主菜单的小菜单“综合查询”处,单击左键，显示出“综合查询”图表。单击“查询”按钮将画面切换到综合查询图表栏。
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图表中起止时间可在日历中自行设定，然后输入员工姓名、交接箱编号和确定操作对象等。
· 将光标移至窗口左上方的“操作”处，单击左键，显示出下拉式菜单“员工工作量”和“交接箱操作次数”单击其中任何一个菜单，则可显示出相应综合图表。
· 将光标移至窗口左上方的“图表”处，单击左键，可得到“线形图”、“柱形图”、“面积图”等不同方式的图表形状。
2.5 系统运行阵列图

将光标移至“系统运行”，单击左键显示“系统运行”菜单，单击该菜单的“阵列图”，显示系统“系统阵列图”。

在该阵列图中将全体维护人员都编号排列在图表上方，通过操作上下左右滚动符号，可清楚地查阅所有维护人员分别管理的交接箱情况。

“交接箱为索引”：将光标移至此处，单击左键可在上面阵列图中显示出某个或全部交接箱的维护人员情况。

“人员为索引”：将光标移至此处，单击左键可在上面阵列图中显示出某人或全部人员所维护的交接箱情况。

在阵列图下方列出一个表格，将运行过程中各交接箱编号、操作对象、开锁人员工序号、起止时间、最终状态、记录时间等显示出来。
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2.6电子地图上指定交接箱快捷操作

首先将光标移至“快捷按钮”中的“查找指定对象”处单击左键，立即出现一个“地图查找”菜单，通过图中的“查找选项”和“查找对象”确定要在电子地图上进行快捷操作的“查找对象”编号（例如交接箱号数），按“开始查询”键，在电子地图上显示出所要查找的交接箱，即找出了该交接箱在电子地图中的地理位置。将光标移至该交接箱处，待光标变为手形单击后，单击鼠标右键弹出弹出菜单。弹出菜单包括以下几个内容：
2.6.1 初始化
当需要对指定交接箱模块中的密码进行更新或者对新增交接箱输送密码时，可对该交接箱进行初始化。

具体方法是:在电子地图中,将鼠标移到需要进行初始化的交接箱上,当鼠标变为手形时,单击鼠标右键,在弹出菜单中加亮“初始化”栏,单击鼠标左键。软件将自动完成初始化工作，并能很快反馈信息。如初始化成功则返回初始化成功信息，否则返回错误原因。该信息中包含初始化的交接箱编号、初始化时间、错误原因等内容。用户可以点击工具栏的相应按钮查看该局所有交接箱的初始化情况。并作出相应处理。

2.6.2 远程开启
系统可在后台机上通过具有“管理者”权限的操作人员对本局及下属局的远端的交接箱电子锁进行远程开锁。密码为开启该箱的员工密码。远端操作人员将通信插头插入交接箱门的通信孔中，反时针方向旋转通信头即可开门。只有当门被打开后才会有“远程开启”的档案记录。

具体操作方法是：在电子地图中,将鼠标移到需要进行远程开锁的交接箱上,当鼠标变为手形时,单击鼠标右键,在弹出菜单中加亮“远程开锁”栏,单击鼠标左键，弹出输入密码对话框，输入开启该箱的员工密码，如果密码不对，将不能进行远程开锁。如果此时交接箱门已被打开，则系统会提示“该交接箱门已开，是否再次进行远程开锁”，单击“NO”,将取消远程开锁，单击“YES”,将再次进行远程开锁。

如果前台监控机同意开锁，该交接箱上将有一只闪动的小手，并返回同意远程开锁信息，此时即可进行远程开锁，如开锁成功，返回相应成功信息，否则返回开锁失败的原因。用户可根据相应原因迅速通知远端人员对该交接箱作出适当的处理。

2.6.3 查询当前状态
本操作可查询交接箱当前的工作状态。

具体操作方法是：在电子地图中,将鼠标移到需要查询工作状态的交接箱上,当鼠标变为手形时,单击鼠标右键,在弹出菜单中加亮“查询工作状态”栏,单击鼠标左键，在弹出的窗口中包含了该交接箱目前的工作状态，当日的开启次数等信息。

用户也可以点击工具栏上的查询门状态图标，查看该局所有交接箱的当前状态和当日开启次数。

2.6.4 查询当日记录
本操作可立即查询指定交接箱当天的记录档案。

具体操作方法是：在电子地图中,将鼠标移到需要查询当日记录的交接箱上,当鼠标变为手形时,单击鼠标右键,在弹出菜单中加亮“查询当日记录”栏,单击鼠标左键，在弹出的窗口中包含该交接箱当日的所有开启记录，从中可以快速浏览该交接箱的开启时间、关闭时间、每次操作的操作人员姓名、操作对象等内容，如果当天的记录较多还可以通过点击表格的相应标题排序，从而加速对交接箱所出现问题的处理。
2.6.5 查询交接箱参数设置

当需要查看指定交接箱的参数设置情况时，只要将光标移至指定交接箱处，单击鼠标左键，屏幕即出现“交接箱参数设置”表。从中可以查看指定交接箱的参数设置情况等内容。
2.7数据库的设置

该部分是专为设置后台机的数据库而编写的。是用户安装本系统后，必须完成的首要工作，用户通过该部分为本局的局后台机同本地或远程数据库设置访问通道，需认真加以设置，具体的设置方法如下：

1、单击开始(程序(交接箱监控系统(数据库设置管理软件，启动该项目，为后台机运行作必要的设置。

2、启动后，可以看到该项目比较简单，它包括三个文本输入框。

(a) 连接数据库名：是连接远程或本地SQL数据库的数据库名或在本地指定的客户端数据库名。如：SQLTABLES；

(b) 数据库用户名：是SQL数据库为用户分配的登录数据库的用户名，必需从系统管理人员处得到。如：MYNAME；

(c) 数据库密码：是SQL数据库为该用户名所分配的密码，必需从系统管理人员处得到并获得相应权限。如：MYPASSWORD；

3、设置完一项，可直接按“Enter”键继续设置下一项，也可用鼠标指向下一项进行设置，将各项设置完后，按“确定”退出并关闭该窗口，除非数据库的相应内容作了修改，否则用户只需一次性设定，以后不对其进行更改。如设置完成后，用户单击“取消”，设置将不会生效。设置完成后，该系统会询问是否保存该设置。
第三章 服务器端转换软件的操作说明
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该系统的主要负责对交接箱模块数据的转换工作，所有局前台机的数据均通过该系统实现同服务器之间的数据库进行通讯。

    用户在完成该系统的安装后，首先应对数据库进行设置，具体操作方法如下。

3.1 参数设置：

    单击开始，指向程序—>交接箱监控数据转换服务—>参数设置，启动参数设置窗口。如图3-1-1所示。

在输入管理密码栏，输入相应管理密码，（当用户第一次进入该系统时，密码为空），用户可以通过单击其他参数设置该密码，单击OK按钮，便可查阅和修改数据库的设置。如该密码输入错误，将不能其中参数进行修改。

在SQL Server数据库栏中输入用于配置转换软件的数据库别名、用户名及口令。

在其他输入框内取默认值，一般不用更改。
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完成参数设置后，单击保存，即可保存该参数设置，无特殊情况一般不用再做更改。以后也不用再对其进行设置。单击不修改，再此之前输入的数据将无效。单击其他参数将出现如图3-1-2所示对话框。在此可以设置再输入密码栏中的密码，通过两次输入相同密码来输入和修改登录参数设置的密码。输入密码后单击确认密码，完成密码修改工作。单击不修改密码取消对密码的修改工作，单击确认关闭窗口，保存数据。

通过单击窗口选择记录窗口图3-1-2所示窗口的记录窗口栏可切换到如图3-1-3所示的记录窗口。在此用户可以输入相应参数。单击取默认值还原默认设置，单击不修改取消之前所做的修改工作，单击确定保存并关闭该窗口。
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3.2 交接箱监控数据转换服务

单击开始，指向程序—>交接箱监控数据转换服务—>交接箱监控数据转换服务，操作系统启动该进程，在任务栏显示转换图标，将鼠标指向该图表将显示转换进程，用户若需查看具体的数据转换进程，可双击该图标，弹出转换窗口，也可通过单击鼠标右键。

    在弹出菜单中包括：运行、暂停、终止、显示记录窗口、显示软件运行窗口五个部分。

    a)运行：

    当系统由于某种原因而暂停时，该菜单条被加亮，用户可单击该菜单条重新启动转换软件。

    b)暂停：
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    当系统由于某种原因而需暂停时，用户可单击该菜单条暂停数据转换，建议无特殊情况请不要暂停数据转换，以免影响局后台机数据显示的时效性。

    c)终止：

    当系统由于某种原因而需终止运行时，用户可单击该菜单条终止数据转换，建议无特殊情况请不要暂停数据转换，以免影响局后台机数据显示的时效性。

    d)显示记录窗口：

    用户可单击该菜单条在服务器端查看交接箱数据的转换进程和当日转换数据（图3-1-4所示）。当不需要查看该数据时，可单击窗口右上角的最小化图标。
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    e)显示软件运行窗口：

    在该窗口的左边显示可转换的局的局号，在主窗口中显示实时转换信息和转换进程(如图3-1-5)所示。当前状态栏显示正在转换的局的局号。

    在下面包括四个按钮功能，其功能同上(a)、(b)、(c)。
7.3 用户密码管理窗口
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该窗口主要用于对整个局域网中操作和管理交接箱监控系统的用户或管理人员实现统一、集中管理。


用户在CD_ROM中选取局用户密码集中管理文件夹中的安装文件Setup.exe，进行安装，用户可自定义安装文件夹或选取默认文件夹进行自动安装，安装结束后，在相应文件夹中将存在相应执行文件ManaCode.exe,用户也可以选取开始->程序->局用户密码管理来启动该窗口。启动后，其操作界面如图3-1-6所示。

    具体操作方法：


在输入管理员密码栏输入相应管理密码便可对系统内用户进行管理和配制。窗口内变灰的按钮将被加亮，用户通过单击添加记录按钮，在最高中心局、中心局、分局、模块局下的输入框内输入相关局的局号，然后选取管理权限，分别为管理级、操作级、维护级三种权限，输入初始密码，单击保存完成对新用户的添加工作。


如需修改某用户密码，则可通过在列表框内选取欲修改的用户，单击修改用户按钮，修改完成后单击保存完成修改工作，如需删除某用户，则选取该用户，单击删除即可。


注意：再此所做的修改工作将影响相应被修改用户的操作，完成修改后，请通知该用户，并告知其修改的内容，被修改用户则可在得到相应信息后，进入交接箱监控系统后台机程序内更改密码，以达到安全管理的目的。

五、系统特点

· 采用电子锁方式，引进美国Dallas制造技术，将64位光刻密码嵌入开锁器通讯头内，光刻密码全球唯一，决无重复；

· 电子锁采用交接箱内置式总成安装，不影响交接箱整体外观，现场施工十分方便，且能在恶劣自然环境中正常工作；

· 电子锁关键部件采用日本三菱技术制造，电子锁锁体采用全不锈钢板一次压铸成型，安全可靠；

· 操作人员对交接箱进行初始化时已将相应的开箱密码传送至交接箱控制模块内，密码验证在交接箱本地进行，开门时间极短；开箱时，不需要电话机和DTMF信号支持，只需将通信头插入交接箱门上的通信口内，系统模块会自动读取通信头内密码并进行验证，2-4秒内即可开启交接箱；

· 控制模块内储能采用美国最新航天应用器材，即使机房至交接箱的联络线断掉(但控制模块储能电源不至于过低)也可以用密码通信头开启交接箱；

· 具有适合多种箱体安装的电子锁供选择，用户可根据现场安装交接箱的实际情况选择以下锁体中的一款进行安装：

· IB通信口内置卡式锁；
· IB通信口内置上、下锁头锁；
· IB通信口接入网电子锁；
· IB通信口光交接箱电子锁等；
· IB通信口分线盒电子锁等；
六、技术参数

· 分局单机系统电子锁（或交接箱单门）容量：最大控制768个交接箱

· 监控机与前台机之间的通信方式：内部协议

· 组网传输方式：局域网、“九.七”网

· 后台计算机：PentiumII, 350, RAM 64M,4.3G,WIN95/98/NT/2000以上

· 允许分局监控机与交接箱之间线路环阻：≤2.5KQ
· 外线路绝缘电阻：>50KΩ
· 监控系统供出工作电源：-48V/20(40)mA
· 电子锁密码输入方式：I.B 64位光刻密码（总线方式）
· 线路资源占用：1对空芯线（或1对空余信号线）
· 电话机指标：同邮电部规范

· 分局(模块局)监控系统机柜尺寸：

· 19″机架,标准型

· 台式机箱：标准型

· 电源标准 交流：180V～250V或90V～250V（定制），直流：-48V(定制)
· 环境条件：工作温度：0～400C，工作湿度：≤90%

· 电子锁及控制模块技术参数：

· 电子锁开启驱动功率：DC 3.5V/20 mA
· 电子锁开/关状态：系统自动检测

· 交接箱前、后门开启转换方式：通信头64位IB密码自动检测

· 电子锁工作条件：-55℃—80℃(多档，可选)
· 电子锁寿命：大于10年（或开、关次数>30000次）
· 电子锁重量：950g（全套总成）

· 电子锁尺寸：长100mm X宽80mm X高22mm
· 电子锁体（及控制模块）安装方式：交接箱内置安装
· 控制模块储能器件充、放电寿命：>40万次
· 控制模块传感端口可扩展：多路

· 可延伸交接箱监控信号线至各个分线盒，对分线盒执行监控管理
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卡式锁





上、下双头锁





接入网电子锁





光交接箱电子锁





图2.2.1 更改操作权限





图2.2.2切换电子地图





图2.3.1-2本机参数





图2.3.1-1本机位置





图2.3.1-3修改密码





2.3.2 地图工具





图2.3.2-1 交接箱参数设定





图2.3.2-2 人孔的设置





图2.3.2-3 设定邮电局参数





图2.3.2-4 添加缆线





图2.3.2-5 删除缆线





图2.3.2-6





图2.3.2-7 修改交接箱参数











图2.3.2-8修改人孔参数





图2.3.2-9 地图查找





图2.3.3-1 维护人员管理





图2.3.3-2交接箱管理





图2.3.4 派工记录单
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